PHONOLA (8.A. FIMI) - Mod. 


& 


— MONTAGGIO DELLA CORDINA E DELL'INDICE 


Montaggio dell* cordina 

— Togliere il quadrante sc ala. 

— Usare un pezzo dl cordina metallica e un pezzo di cordina di 
seta (con nodo ad asola ad una estremltfc di ogni cordina) della 
lunghezza rispettivamente di 200 e 610 mm. 

— Inftlare il capo libero della cordina di seta nel foro a della 
puleggia e ancorarlo mediante un piccolo nodo. 

— Infilare il capo libero della cordina metallica nel foro b della 
puleggia e ancorarlo, saldandolo, ad un piccolo occhlello. 

— Avvolgere la cordina di seta (per un giro in sense orario e per 
un giro in senso anti-orario) rispettivamente sulla puleggia e 
sull’albero 1; indi passarla sulla carrucola 2 e 3. 

— Avvolgere la cordina metallica sulla puleggia (per due gin in 
senso anti-orario). 

— Unire i punti c e d delle cordine per mezzo della molla. 



— Rlmettere a posto il quadrante scala. 

— Portare U condensatore variabile in posizione tutto chiuso. 

— Inserire 11 pattlno portaindice sul lato sinistro (in corrlspon- 
denza dell’inizio scala) e cont roll are la corretta posizione del- 
1‘indice, sintonizzando I'apparecchio sulla trasmissione di una 
stazione nota. 


PARTI COMPONENTI E SCHEMA ElETTRICO 


a) component! speciali 


Rifenmer.to 

schema 

Denomin azione 

N.' 

Catalogo 

R41 

Trimmer potenziometrico 2500 n 

R 10535 

R45 

Potenziometro volume ♦ interr. 1 Mfi loie. 

R 5459/43 

R 51 1 

R 52 / 

Resistor. 1000 OIW 

804200:101 

C 9 

Condcns ceram. disch. 10 pP - 0.5 pF 500 VI 

55510137 

C 14 

C 11 1 

Comprnsatorc mica 

R 4715/7 

C 37 l 

C S3 J 

Compensator! aria 

R 5395 

can 

Condensatore variabile 

R 8750'a 

C 34 

Condensatore mien 425 pF + 2 % 500 VI 

554142:593 

C61 

Condensatore elettrol 50 4 SO pF 200 V) 

851810,82 

L 1 

Boblna aereo per MP 

R 7354 

l a 

Impedenza fllamento 

RTJ28 

L 11 

Bobina aereo per ondc cortc 

R 7429 

L 13 

Boblna aereo per onde medic 

R 7383 

L 13 

Bobina oscill per onde corte 

R 7384 

L 14 

Bob:na oscill. per onde medir 

R 7382 


Hanetta c-lrculto stampato RF per MF comp! 

R 10397 

T 1 

1* Trasform Freri Interm per MF tin 71 

R 7403 

T 2 

2* Traform Freq. Interm per MF*MA 



(10.7 MHz - 470 ZHrl 

R 7386 

T 3 

r Traafonu. Freq Interm per MA (470 kHz) 



e rlvel a rapporto per MF (10.7 MHz) 

H 7431 

T 4 

Trasform allmentazlone TS 15M 493-A 

678181:493 

T 3 

Trasform uscltu IV 716/513 

<778182/513 

AP 

Altoparlante ellittico EM 070 

R 10551 


Mobile 

R !0574 

— 

Maschera frontale 

R 10575 

— 

Pannello per altoparlante 

R 10869 

• — 

Quadrante scala 

R 10279 

— 

Manopole «' 23 

R 10735 

— 

Molla per manopole 

R 10189 

— 

Tastiera a 4 tasti 

R I06W 

— • 

PrtJi a commutazione per antenna 

R 5338 

— 

Molla tendlfilo per cordina 

R 8* 1 


Indice 

R 10301 




















